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Informacién legal

ESTE DOCUMENTO Y EL SOFTWARE DESCRITO EN EL MISMO SE FACILITAN DE ACUERDO CON Y SUJETOS ALOS
TERMINOS DE UN ACUERDO DE LICENCIA O DE UN ACUERDO DE NO DIVULGACION. EXCEPTO EN LA FORMA
ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN EL MENCIONADO ACUERDO DE LICENCIA O ACUERDO DE NO DIVULGACION,
NETIQ CORPORATION PROPORCIONA ESTE DOCUMENTO Y EL SOFTWARE DESCRITO EN EL MISMO "TAL COMO
ESTAN" SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDA SIN LIMITACION, CUALQUIER
GARANTIA EXPRESA DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. ALGUNOS ESTADOS O
JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS EXENCIONES DE GARANTIA EXPRESAS O IMPLICITAS EN DETERMINADAS
TRANSACCIONES; POR TANTO, ESTE ENUNCIADO PODRIA NO SER DE APLICACION EN SU CASO.

A efectos de claridad, cualquier médulo, adaptador u otro material similar ("Mo6dulo™) se concede bajo licencia de acuerdo con
los términos y condiciones del Acuerdo de licencia del usuario final correspondiente a la versién aplicable del producto o
software de NetlQ con el que se relaciona o interactiia y, al acceder al Médulo, copiarlo o usarlo, usted se compromete a
quedar vinculado por dichos términos. Si no esta de acuerdo con los términos del Acuerdo de licencia del usuario final,
entonces no esta autorizado para usar, acceder a o copiar el Médulo, y debera destruir todas las copias del Médulo y ponerse
en contacto con NetlQ para recibir mas instrucciones.

Se prohibe prestar, vender, alquilar o entregar este documento y el software descrito en este documento de ninguna forma sin
el permiso previo por escrito de NetlQ Corporation, excepto en la medida permitida por la ley. Excepto segin se establece en
el mencionado acuerdo de licencia o acuerdo de no divulgacion, se prohibe la reproduccién, almacenamiento en un sistema
de recuperacion o transmision por cualquier medio, ya sea electrénico, mecanico o de otro tipo, de cualquier parte de este
documento o del software descrito en este documento sin el permiso previo por escrito de NetlQ Corporation. Algunas
empresas, nombres y datos mencionados en este documento se utilizan con fines ilustrativos y puede que no representen a
empresas, personas o datos reales.

Este documento podria incluir imprecisiones técnicas o errores tipogréaficos. Periédicamente se realizan cambios en la
informacién contenida en este documento. Estos cambios pueden incorporarse en nuevas ediciones de este documento.
NetlQ Corporation puede realizar mejoras o cambios en el software descrito en este documento en cualquier momento.

Derechos restringidos del Gobierno de los Estados Unidos: si el software y la documentacion se adquieren por parte de o en
nombre del gobierno de los Estados Unidos o por parte de un contratista o subcontratista (en cualquier nivel) principal del
gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con 48 C.F.R. 227.7202-4 (para adquisiciones del Departamento de Defensa
[DOD]) y con 48 C.F.R. 2.101 y 12.212 (para adquisiciones gue no sean del DOD), los derechos del gobierno sobre el
software y la documentacion, incluidos los derechos de uso, modificacién, reproduccion, publicacion, actuacion, visualizacion
o divulgacion estaran sujetos en todas sus vertientes a los derechos y restricciones de licencia comercial establecidos en el
presente acuerdo de licencia.

© 2015 NetlQ Corporation. Reservados todos los derechos.
Para obtener informacion acerca de las marcas comerciales de NetlQ, consulte https://www.netig.com/company/legal/.
Concesion de lalicencia

Las licencias adquiridas para PlateSpin Forge 11 y versiones posteriores no se pueden usar para PlateSpin Forge 3.3 0
versiones anteriores.

Software de otros fabricantes

Consulte la pagina PlateSpin Third-Party License Usage and Copyright Information (https://www.netiq.com/documentation/
platespin_licensing/platespin_licensing_qs/data/platespin_licensing_gs.html) (Uso de licencias e informacién de copyright de
otros fabricantes de PlateSpin) para obtener informacion sobre el software de otros fabricantes que se usa en PlateSpin
Forge.
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Acerca de este libro y la biblioteca

Esta Guia de inicio rapido proporciona informacion sobre los pasos basicos necesarios para
configurar el dispositivo PlateSpin Forge®.

A quiéen vadirigida

Este documento esta dirigido al personal de Tl, como administradores y operadores de centros de
datos, que usan PlateSpin Forge en sus proyectos habituales de proteccién de la carga de trabajo.

Informacion de la biblioteca

La biblioteca de este producto esta disponible en formato HTML y PDF en el sitio Web de
documentacion de PlateSpin Forge (https://www.netig.com/documentation/platespin-forge/). Ademas
de en inglés, la documentacion en linea esta disponible en aleman, chino simplificado, chino
tradicional, espariol, francés y japonés.

La biblioteca de PlateSpin Forge ofrece los siguientes recursos informativos:

Notas de la version

Proporciona informacion sobre las nuevas caracteristicas y mejoras de la version, asi como
sobre los problemas conocidos.

Guia de introduccion

Proporciona informacion sobre cémo configurar el dispositivo para su entorno.

Guia del usuario

Proporciona informacion conceptual, una descripcion general de la interfaz del usuario e
instrucciones detalladas para las tareas comunes.

Guia de reconstruccion
Proporciona informacion sobre cémo reconstruir y reconfigurar el dispositivo.

Guia de actualizacion
Proporciona informacion sobre cémo actualizar el software del dispositivo.

Recursos adicionales

Le animamos a usar los siguientes recursos adicionales en linea:

+ PlateSpin Forge Forum (https://forums.netig.com/forumdisplay.php?56-Platespin-Forge): una
comunidad Web de usuarios del producto en la que se puede discutir sobre las funciones del
producto y recibir consejos de otros usuarios.
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+ Producto PlateSpin Forge (https://www.netig.com/products/forge/): un folleto Web sobre el
producto que proporciona informacién sobre las caracteristicas, datos para la compra,
especificaciones técnicas, preguntas habituales y diversos recursos como videos e informes
oficiales.

¢ Comunidad de usuarios de NetlQ (https://www.netig.com/communities/): una comunidad Web
con diversos temas de debate.

+ Base de datos de asistencia de NetlQ (https://www.netiq.com/support/kb/): una recopilacion de
articulos técnicos detallados en profundidad.

+ Foros de asistencia de NetlQ (https://forums.netiq.com/forum.php): un sitio Web donde los
usuarios de los productos pueden hablar de la funcionalidad de los productos de NetlQ y recibir
consejos de otros usuarios.

+ MyNetlQ (https://www.netig.com/f/mynetig/): un sitio Web que ofrece informacion y servicios
sobre el producto, como acceso a los informes oficiales premium, inscripciones en seminarios
virtuales y descargas de pruebas de productos.
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Acerca de NetlQ Corporation

Somos una empresa mundial de software empresarial, centrada en resolver los tres principales
desafios de su entorno, a saber, cambios, complejidad y riesgo, y en como podemos ayudarle a
controlarlos.

Nuestro punto de vista

La adaptacion a los cambios y la gestion de la complejidad y los riesgos no son conceptos
nuevos

De hecho, de todos los desafios a los que se enfrenta, quiza sean estas las variables mas
destacadas que le deniegan el control necesario para poder medir, supervisar y gestionar de
forma segura sus entornos fisico, virtual y de cloud computing.

Activacién de servicios esenciales para el negocio de forma mas rapiday eficiente
Creemos que la Unica forma de hacer posible una prestacién de servicios mas puntual y

econdmica es dotar a las organizaciones de Tl del mayor control posible. La presion continua de

los cambios y la complejidad seguira aumentando a medida que las organizaciones sigan
creciendo y las tecnologias necesarias para gestionarlas se hagan intrinsecamente mas
complejas.

Nuestra filosofia

Vender soluciones inteligentes, no solo software

Para poder ofrecer un control fiable, debemos entender primero los escenarios reales en los que

—dia a dia— operan las organizaciones de Tl como la suya. Esa es la Unica forma de
desarrollar soluciones de Tl practicas e inteligentes que proporcionen resultados
conmensurables con una eficacia demostrada. Y eso es mucho mas satisfactorio que vender
simplemente software.

Fomentar su éxito es nuestra pasion

Ayudarle a alcanzar el éxito es el objetivo primordial de nuestro trabajo. Desde la concepcion a
la implantacion, sabemos que usted necesita soluciones de Tl que funcionen bien y se integren
a la perfeccion con su inversion existente; necesita asistencia continua y formacién posterior a
la implantacién; y, para variar, también necesita trabajar con alguien que le facilite las cosas. En

definitiva, su éxito sera también el nuestro.

Nuestras soluciones

*

Control de identidad y acceso

*

Gestién de acceso

*

Gestion de la seguridad

*

Gestion de sistemas y aplicaciones

Acerca de NetlQ Corporation
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+ Gestion del trabajo

+ Gestion de servicios

Como ponerse en contacto con la asistencia para
ventas

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, precios y capacidades, pongase en contacto con
su representante local. Si no puede contactar con su representante local, comuniquese con nuestro
equipo de Asistencia para ventas.

Oficinas mundiales: www.netig.com/about_netig/officelocations.asp
Estados Unidos y Canada: 1-888-323-6768
Correo electrénico: info@netig.com
Sitio Web: www.netig.com

Como ponerse en contacto con el personal de
asistenciatécnica

Para obtener informacién sobre problemas con productos especificos, péngase en contacto con
nuestro equipo de asistencia técnica.

Oficinas mundiales: www.netig.com/support/contactinfo.asp
Norteaméricay Sudamérica: 1-713-418-5555

Europa, Oriente Medio y Africa: +353 (0) 91-782 677

Correo electrénico: support@netig.com

Sitio Web: www.netig.com/support

Para obtener mas informacion sobre los servicios y procedimientos de la asistencia técnica de NetlQ,
consulte la Guia de asistencia técnica (https://www.netig.com/Support/
process.asp#_ Maintenance_Programs_and).

Como ponerse en contacto con la asistencia para
documentacion

Nuestro objetivo es proporcionar documentacién que satisfaga sus necesidades. La documentacién
para este producto esté disponible en el sitio Web de documentacion de PlateSpin Forge (https://
www.netig.com/documentation/platespin-forge/) en formato HTML y PDF.

Si tiene sugerencias para mejorar la documentacion, haga clic en comment this topic (comentar
sobre este tema) en la parte inferior de cualquier pagina de la versién HTML de la documentacion. Si
lo desea, también puede enviar un correo electrénico a Documentation-Feedback@netig.com.
Agradecemos sus comentarios y estamos deseando oir sus sugerencias.

Guia de inicio de PlateSpin Forge
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Como ponerse en contacto con la comunidad de
usuarios en linea

NetlQ Communities, la comunidad de NetlQ en linea, es una red de colaboracién que le pone en
contacto con sus colegas y con otros expertos de NetlQ. NetlQ Communities le ayuda a dominar los
conocimientos que necesita para hacer realidad todo el potencial de su inversion en Tl de la que
depende, al proporcionarle informacién inmediata, enlaces Utiles a recursos précticos y acceso a los
expertos de NetlQ. Para obtener mas informacion, visite la pagina http://community.netig.com.

Acerca de NetlQ Corporation
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1.1

1.2

Introduccidn al dispositivo PlateSpin
Forge

PlateSpin Forge es un dispositivo de hardware de recuperacién consolidado que protege las cargas
de trabajo fisicas y virtuales mediante tecnologia de virtualizacién incorporada. Si se produce una
interrupcion o un fallo del servidor de produccién, el entorno de recuperacion de PlateSpin Forge se
hace cargo rapidamente de las cargas de trabajo y las sigue ejecutando con normalidad hasta que
se restaura el entorno de produccién.

+ Seccion 1.1, “Antes de empezar”, en la pagina 11

+ Seccion 1.2, “Procedimiento de configuracién del dispositivo”, en la pagina 11

¢ Seccion 1.3, “Apertura de la interfaz Web de PlateSpin Forge”, en la pagina 13

+ Seccion 1.4, “Licencia del producto”, en la pagina 14

+ Seccion 1.5, “Tareas posteriores a la instalacion”, en la pagina 15

Antes de empezar

Para preparar la configuracion inicial del dispositivo, realice las tareas siguientes:

1. Obtenga el codigo de activacion de licencia: para asignar la licencia al producto, debe
disponer de un codigo de activacién de licencia, que se enviara por correo electronico al
contacto designado en una orden de compra de PlateSpin. Para ver el codigo de activacion,
entre a la sesion en el Centro de servicios al cliente (http://www.netig.com/customercenter/) con
la misma direccién de correo electrénico especificada en su orden de compra.

2. Complete la hoja de trabajo de configuracion: use la “Hoja de trabajo de configuracion de
PlateSpin Forge” en la pagina 17 para registrar la configuracién del entorno actual.

3. Instale el hardware: desempaquete el dispositivo PlateSpin Forge y use el contenido de esta
guia como referencia para montar y conectar el hardware.

Procedimiento de configuracion del dispositivo

La instalacion inicial y la configuracién del dispositivo PlateSpin Forge es un procedimiento Gnico
formado por las tareas siguientes:

1. Configuracion del host del dispositivo (VMware ESXi, que es el componente de hipervisor del
producto).

2. Configuracion de la méquina virtual de gestion de Forge (una maquina virtual Windows con
I6gica de aplicacion que se ejecuta en el host).

3. Activacion de la licencia del producto.

Complete la “Hoja de trabajo de configuracion de PlateSpin Forge” en la pagina 17 antes de iniciar
este procedimiento.

Introduccioén al dispositivo PlateSpin Forge 11
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Para empezar la instalacion y configuracion del dispositivo, debe conectarlo directamente a través de
otro equipo (también denominado equipo administrativo) y usar la utilidad Forge Appliance
Configuration Console (ACC) en un navegador. Para conseguir mas flexibilidad y movilidad,
plantéese el uso de un equipo portétil para esta labor.

Siga los pasos siguientes para instalar y configurar el dispositivo:

1 Realice los pasos preparatorios descritos en “Antes de empezar” en la pagina 11.
2 Conecte el equipo administrativo al dispositivo. Hay dos formas para hacerlo:

+ Conexion através de un conmutador de red: conecte ambas unidades a un conmutador
de red o0 a un nodo central mediante un cable de red Ethernet:

Nodo central/Conmutador

Sy

~ 7 =

Dispositivo Equipo de
PlateSpin Forge administracion

+ Conexion directa: conecte su dispositivo PlateSpin Forge y el equipo administrativo
directamente mediante un cable cruzado:

. 7 Cable cruzado

Dispositivo Equipo de
PlateSpin Forge administracion

3 Encienda el dispositivo PlateSpin Forge. Espere al menos 10 minutos a que el sistema se inicie
por completo antes de intentar la conexion.

4 Asigne al equipo administrativo una direccién IP del rango 192.168.1.x y la mascara de subred
asociada 255.255.255.0 (0 cualquier combinacion de direccion IP y mascara de subred,
asegurandose de que el equipo puede hacer ping con el dispositivo en su direccién IP por
defecto, la 192.168.1.200).

Nota: no use las direcciones IP siguientes:
+ 192.168.1.200: usada por el hipervisor.
+ 192.168.1.210: usada por la maquina virtual de gestion de Forge.

5 Abra un navegador Web compatible y dirijase a Forge Appliance Configuration Console (Forge
ACC) en esta direccion: http://192.168.1.200:10000.

Nota: dependiendo de su navegador, puede que tenga que escribir toda la URL, incluido el
protocolo (http://) en la barra de direcciones del navegador.

Guia de inicio de PlateSpin Forge



Si desea consultar una lista de navegadores compatibles, consulte “Apertura de la interfaz Web
de PlateSpin Forge” en la pagina 13.

6 Entre con la cuenta del usuario Root (contrasefia: passwordl). El sistema le redirige a la pagina
Change Password (Cambiar contrasefia).

7 Mediante el menu desplegable, cambie la contrasefia de la cuenta del usuario Root y la de la
cuenta forgeuser.

8 Salga de Forge ACC y haga clic en Return home (Volver al inicio).
9 Entre con la cuenta forgeuser Yy la contrasefia que ha definido en el Paso 7.
10 Seleccione Configure Host (Configurar host).

Nota: primero debe configurar el host del dispositivo. No intente configurar la maquina virtual de
Forge antes.

11 Especifique los valores apropiados y haga clic en Apply (Aplicar).
12 Haga clic en Continuar.

13 Después de completar la configuracion, desconecte el equipo administrativo y conecte el
dispositivo a la red de produccion (donde la direccion IP nueva sera valida).

14 En el equipo, dirijase a http://<direccidén IP_del_dispositivo>:10000

(Si usa el mismo equipo, debe cambiar la direccién IP a una que sea valida en su red).
15 Entre a la sesion con la cuenta forgeuser.
16 Haga clic en Configure Forge VM (Configurar maquina virtual de Forge).

17 En la pagina para configurar la maquina virtual de Forge, introduzca los ajustes oportunos y
haga clic en Apply (Aplicar).

18 En la pagina de resumen, haga clic en Continue (Continuar) y espere a que se complete la
configuracién de la maquina virtual.

19 Acceda a la interfaz del usuario de Forge en: http://
<direccidén_ IP _de_maquina_virtual_de_gestidn_de Forge>/Forge.

20 Entre con las credenciales por defecto para la maquina virtual de Forge (nombre de usuario:
Administrator; contrasefia: Passwordl).

Apertura de la interfaz Web de PlateSpin Forge

La mayor parte de la interaccion con el producto se realiza a través de la interfaz Web de PlateSpin
Forge.

Los navegadores compatibles son:
+ Google Chrome, versién 34.0 y posteriores
+ Microsoft Internet Explorer, version 11.0 y posteriores
+ Mozilla Firefox, version 29.0 y posteriores

Nota: JavaScript (Active Scripting) debe estar habilitado en el navegador.

Para habilitar JavaScript:

+ Chrome:

1. En el menu de Chrome, seleccione Configuraciéon y haga clic en Mostrar opciones
avanzadas.

Introduccioén al dispositivo PlateSpin Forge 13
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2. En Privacidad, haga clic en Configuracién de contenido.
3. Dirijase a JavaScript y seleccione Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript.
4. Haga clic en Listo.
+ Firefox:
1. Enla barra de direcciones, escriba about:configy pulse Intro.
2. Haga clic en Tendré cuidado, lo prometo!
3. Enlabarra Buscar, escriba javascript.enabled y pulse Intro.
4

. Enlos resultados de la busqueda, consulte el valor del pardmetro javascript.enabled. Si
el valor es false, haga clic con el boton secundario en javascript.enabledy seleccione
Modificar para cambiar el valor a true.

+ Internet Explorer:
1. En el mend Herramientas, seleccione Opciones de Internet.
Seleccione Seguridad y haga clic en Nivel personalizado.
Dirijase a Automatizacion > Active scripting y seleccione Habilitar.
Haga clic en Si en el recuadro de didlogo de advertencia y haga clic en Aceptar.

o > 0N

Haga clic en Apply (Aplicar) > Aceptar.

Para abrir la interfaz Web de PlateSpin Forge:

1 Abra un navegador Web y dirijase a:

http://<nombre de host | direccidén_IP>/Forge

Nota: sustituya <nombre de host | direccion_IP> con el nombre de host o la direccién IP de la
maquina virtual de gestién de Forge.

Si SSL esta habilitado, use https en la URL.

La primera vez que entre en PlateSpin Forge, el navegador le redirigira a la pagina de activacién de
la licencia.

Licencia del producto

Para asignar una licencia de producto a PlateSpin Forge, debe disponer de un codigo de activacion
de licencia. Si no tiene un cédigo de activacion de licencia, solicite uno en el sitio Web del Centro de
servicios al cliente (http://www.netig.com/customercenter/). Se le enviara un codigo de activacion de
licencia por correo electrénico.

Nota: si es cliente de PlateSpin y no dispone de una cuenta en el Centro de servicios al cliente,
primero debe crear una con la misma direccién de correo electrénico que especificod en la orden de
compra. Consulte Creacion de cuenta (https://www.netiq.com/selfreg/jsp/createAccount.jsp).

Tiene dos opciones para activar su licencia de producto: en linea o sin conexion.

¢ Seccidn 1.4.1, “Activacion de licencia en linea”, en la pagina 15
+ Seccion 1.4.2, “Activacion de licencia sin conexion”, en la pagina 15

Guia de inicio de PlateSpin Forge


http://www.netiq.com/customercenter/
http://www.netiq.com/customercenter/
https://www.netiq.com/selfreg/jsp/createAccount.jsp

141

14.2

1.5

Activacion de licencia en linea

Para la activacion en linea, PlateSpin Forge debe contar con acceso a Internet.

Nota: los servidores proxy HTTP pueden provocar fallos durante la activacion en linea. Se
recomienda la activacion sin conexion para los usuarios en entornos con servidor proxy HTTP.

Para activar una licencia en linea, siga estos pasos:
1 En lainterfaz Web de PlateSpin Forge, haga clic en Add PlateSpin Forge License > Add
License (Afiadir licencia de PlateSpin Forge - Afiadir licencia).

2 En la pagina License Activation (Activacion de licencia), seleccione Online Activation
(Activacion en linea) y especifique la direccién de correo electronico que proporciono al realizar
el pedido.

3 Especifique el cédigo de activacion que ha recibido y haga clic en Activate (Activar).
El sistema obtiene la licencia necesaria por Internet y activa el producto.

Activacion de licencia sin conexion

Para la activacion sin conexion, se debe obtener una clave de licencia de PlateSpin Forge por
Internet mediante un equipo que tenga acceso a Internet.

Para activar una licencia sin conexion, siga estos pasos:
1 En lainterfaz Web de PlateSpin Forge, haga clic en Add PlateSpin Forge License > Add

License (Afadir licencia de PlateSpin Forge - Afadir licencia).

2 En la pagina de activacién de la licencia, seleccione Offline Activation (Activacion sin
conexion) y copie el ID de hardware mostrado.

3 En una pestafia 0 una ventana distinta del navegador, dirijase al sitio Web de activacion de
productos de PlateSpin (http://www.platespin.com/productactivation/ActivateOrder.aspx) y use el
ID de hardware de para crear un archivo de clave de licencia. En este proceso se requiere la
direccion de correo electrénico que se proporcioné en el pedido, asi como el cédigo de
activacion que recibié.

4 En lainterfaz Web de PlateSpin Forge, indique la via al archivo o busque su ubicacion y haga
clic en Activate (Activar).

El archivo de clave de licencia se guarda y el producto se activa segln este archivo.

Tareas posteriores a la instalacion

Debe tener en cuenta y realizar las tareas siguientes después de instalar el dispositivo Forge:

J (Opcional, solo para versiones internacionales) Instale PlateSpin Forge y el navegador para
usarlos en un idioma compatible. Consulte “Configuracion de idiomas para versiones
internacionales de PlateSpin Forge” en la Guia del usuario de PlateSpin Forge.

(J Configure la conectividad del host del dispositivo para separar la réplica o el trafico de failover
de la red de produccion principal.

Introduccioén al dispositivo PlateSpin Forge 15
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(Opcional) Si su organizacion lo requiere, configure un acceso basado en funciones oportuno.
Consulte “Configuracion de la autorizacion y la autenticacion de usuarios” en la Guia del usuario
de PlateSpin Forge.En concreto, asegurese de cambiar de inmediato la contrasefia por defecto
del administrador (consulte “Modificacion de la contrasefia del administrador para la maquina
virtual de gestion de Forge”).

Configure los ajustes de SMTP y afiada los destinatarios de las notificaciones por correo
electrénico. Consulte “Configuracion de notificaciones automaticas por correo electrénico de
eventos e informes” en la Guia del usuario de PlateSpin Forge.

(Opcional) Afiada capacidad de almacenamiento de datos adicional a Forge. Consulte “Uso de
soluciones de almacenamiento externo con PlateSpin Forge” en la Guia del usuario de
PlateSpin Forge.

Familiaricese con la interfaz Web de PlateSpin Forge (consulte “Activacion y ejecucion” en la
Guia del usuario de PlateSpin Forge) y con el ciclo de vida de proteccion de la carga de trabajo
(consulte “Flujo de trabajo basico para la proteccién y la recuperacién de la carga de trabajo” en
la Guia del usuario de PlateSpin Forge).

Guia de inicio de PlateSpin Forge



A.l

Hoja de trabajo de configuracion de

PlateSpin Forge

Use la hoja de trabajo siguiente para anotar sus selecciones y configuraciones y usarla como

referencia futura.

Parametros de configuracion del dispositivo para

referencia
Parametros Detalles
1. Superusuario/Root de Forge  Entrada: root

(host virtual de Forge)

Contrasefia (por defecto: Passwordl):

2. Informacioén de red del host del Direccion IP:
dispositivo
Mascara de red:
Direccion IP de gateway por defecto (router):

Direccién IP de servidor DNS:

Nombre de host (por ejemplo, forge):

3. Credenciales del host de Forge Entra

da de host: forgeuser

Contrasefa:

4. Cliente de VMware
Infrastructure/vSphere

Direccion IP/Nombre (de la seccion 2):

Nombre de usuario (de la seccion 3):

Contrasefia (de la seccion 3):

5. Configuracion de red de la
maquina virtual de gestién de
Forge

*
*

*

[ ] Usar DHCP

[ ] Usar unadireccion IP estética

Direccién IP:

Mascara de red:

Direccion IP de gateway por defecto (router):

Direccién IP de servidor DNS:

Host:
Sufijo DNS:

Hoja de trabajo de configuracion de PlateSpin Forge
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Parametros Detalles

6.

Unirse a grupo de trabajo o [ ] Omitir
dominio
[1sSi
¢ [ ] Dominio

+ Nombre del dominio:

¢ Usuario del dominio:

+ Contrasefia del dominio:

¢ [ ] Grupo de trabajo

+ Nombre del grupo de trabajo:

Credenciales de la interfaz Nombre de usuario (por defecto: Administrator):
Web de Forge

Contrasefia (por defecto: Passwordl):

Activacién de licencia de [ ] Activacion en linea
PlateSpin Forge
+ Direccion de correo electrénico (del pedido de NetlQ):

+ Cadigo de activacion (del NCC):

[ 1Activacién sin conexion

¢ |D de hardware:

+ Ubicacion del archivo de licencia:

Clave de licencia de Microsoft Clave de licencia de Windows 2012:
Windows Server 2012

10.

Clave de producto de Microsoft Clave de producto de SQL Server 2014:
SQL Server 2014

11.

Clave de licencia de VMware Clave de licencia de ESXi 5.5:

ESXi5.5

12.

Contrasefia del administrador ~ Nombre de usuario (por defecto: Administrator):
local de Windows Server 2012

Contrasefia actual:

Contrasefia nueva:

Guia de inicio de PlateSpin Forge



Parametros Detalles

13. Configuracién de SMTP Direccion de servidor SMTP:
(opcional para las
notificaciones) Puerto (por defecto: 25):

Direccién de respuesta:

Nombre de usuario:

Contrasefa:

14. Destinatarios de la notificacion Direcciones de correo electronico (lista separada por comas):
(opcional)

NOTAS:

Hoja de trabajo de configuracion de PlateSpin Forge 19
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